CREADIOD

Développez votre visibilite

LA CROIX DE
PHARMACIE
A LEDS
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LES FONCTIONNALITES
DE LA CROIX FREELIGHT

Préprogrammeée : croix graphique
Animations : 45 animations 3D

Application Android ou iPhone :
pour réglage de I'heure et la date via Bluetooth

Affichage heure, date et température
Changement automatique : heure été / hiver
Controéle de luminosité automatique

Textes personnalisables : au choix a la commande

Installation : intérieure ou extérieure
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LE CARROSSAGE LES CARACTERISTIQUES LEDS LES OPTIONS
DE LA CROIX FREELIGHT DE LA CROIX FREELIGHT DE LA CROIX FREELIGHT

Profilé aluminium soudé et renforcé 5 mm rond Couleur de la led
Norme IP: [P 53 22.000 mcd Couleur de carrossage
Couleur : RAL 6029 thermolaqué Durée de vie : 100.000 heures Fixations spécifiques : pour poteau,

rotative, angle, en sens vertical
Face : aluminium composite traité anti- Binning de couleur et d'intensité
UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et
ajustables

Tropicalisation de tous les circuits
imprimés

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

FREELIGHT
SF DF
Taille (mm) 858 x 858 1228 x 858
CG”SOT;;?{(T'\;; Maxi / 45145 90/9
;'_"r|:r‘-Hr!::r£:5rr‘i:’-'l'|"'l Maxi 8709 / 870
Efficacité (Lm/w par face) 80
Poids (kg) 20 27
Nombre de Leds 500 1000

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre daméliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle I'estime nécessaire, & des
modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.



