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Développez votre visibilité
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L'AFFICHAGE
DYNAMIQUE
VITRINE

QU’EST-CE QUE
L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

POURQUOI CHOISIR
UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

QUELQUES
CHIFFRES




COMMENT FONCTIONNENT
LES ECRANS TOPCOLOR ?

Rien de plus simple, une alimentation
électrique 220v et une connexion
internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques
s'occupent de linstallation et du
paramétrage pour connecter I'écran sur
votre réseau internet.

i réseau 4G
(v LOUD | (avec carte SIM) g
* ou filaire (cable RJ45) "

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

TOPCOLOR T1 QPRO

NOS ECRANS
TOPCOLOR

e

La gamme d'écrans led TOPCOLOR de CREADIODES a été
spécialement congue pour des environnements a forte luminosité
ambiante. Avec une luminosité de plus de 6500 cd/m? et un
contraste trés élevé, nos écrans font la différence.

lls sont visibles méme en plein soleil !

Vous pourrez attirer |'attention, communiquer vos compétences,
développer vos spécialisations, faire de la prévention, accueillir
vos clients, annoncer les nouveaux produits et les campagnes
ciblées, etc.

L'électronique de contrdle et gestion a été aussi congue de fagon
4 optimiser la consommation et diminuer |'échauffement des
composants, une des causes de vieillissement prématuré des
écrans.

La couleur du carrossage peut &tre choisie afin de l'intégrer
au mieux dans votre environnement, et un espace sur la face en
partie basse vous est dédié.

Avec 6 tailles standards, nous pouvons aussi fabriquerdu sur-
mesure, c’est notre métier !

COMMENT OPTIMISER L'UTILISATION
DE VOS ECRANS TOPCOLOR ?

C'est surtout le contenu qui va étre affiché sur votre écran qui va attirer vos clients potentiels.
Pour cela, deux possibilités s'offrent & vous :

Vous souhaitez piloter votre écran vous-méme ?

Pas de soucis car notre logiciel de gestion d'affichage simple et intuitif va vous aider tout au
long de la création des séquences. Une multitude de formats sont pris en charge par notre
écran : vidéos, animations, texte, météo, etc. (se référer a la notice d'emploi pour plus d'infos).

Vous voulez déléguer la création de superbes contenus ?

Nous avons fait appel & des spécialistes de la publicité qui vont s'occuper de tout pour
vous. Une fois |'écran connecté a internet, il sera accessible depuis I'extérieur et notre régie
publicitaire fera le reste.

TOPCOLOR T2 QPRO TOPCOLOR T3 QPRO TOPCOLOR T4 QPRO

Dimensions hors tout (mm) 1100 % 1600 1100 x 1750 1100 x 1900 1350 x 1900
Dimensions écran (mm}) 260 x 1280 260 x 1440 960 x 1600 1280 x 1600
Reésolution (pixels) 240 x320 240 x 360 240 x 400 320 x 400
Pas de pixel (Pitch) 4 mm
Type led SMD noir

Nbre de couleurs

Type masque de protection

4.4 trillions

ABS renforceé avec fibre de verre. Couleur noir mat

Luminosité 6.500 cd/m?
Angle de vision 160" en horizontal et 140° en vertical
Fréquence de rafraichissement 3840 Hz
Traitement 14 bits

Tension de fonctionnement 100-240V / 50-60 Hz

Température de fonctionnement -207 jusqu'a +60°
Hemolegation IP IP 54
Certifications CE, RoHS, Pb Free

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu’elle I'estime nécessaire, 3 des
medifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.



