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BOITIER
LED APPARENTE

QU’EST-CE QUE
LA FLECHE DIRECTIONNELLE QUELQUES
BOITIER LED APPARENTE ? CHIFFRES

EST LA DUREE DE ECOLOGIQUE
VIE MOYENNE DE FABRICATION & RECYCLABLE

NOS LEDs FRANCAISE

1ce de la LED pour étre vu de jour comme

EST LANGLE EST L'INDICE DE
DE VISIBILITE PROTECTION




LES FUN(}TIBNNALITES
DE LA FLECHE DIRECTIONNELLE

Nombre de lignes : double ou triple trait

Animation : fixe ou clignotante*

*En cas d'achat groupé avec une croix programmable
CREADIODES, la fleche directionnelle pourra étre gérée (allumage
et extinction) via la programmation de la croix

Installation : intérieure ou extérieure

EADIODES.FR
LE BOITIER LED APPARENTE LES CARBCTERlSTlQUES LEDs LES OPTIONS
LA FLECHE DIRECTIONNELLE DE LA FLECHE DIRECTIONNELLE DE LA FLECHE DIRECTIONNELLE
Boitier : chant en aluminium, épaisseur 5 mm rond Couleur de la LED
30 mm et face en aluminium composite.
Face avant lumineuse 22.000 med Animation : fixe ou clignotante
Norme IP : IP 53 Grand angle Contrdle de luminosité automatique
Couleur : selon gamme RAL Durée de vie : 100.000 heures Texte au choix : en film adhésif

Fixation : sur patte déportée ou fixation
sur croix (si achat groupé)

Alimentation : 12 VDC

TECHNIQUES
FLECHE DIRECTIONNELLE
REFERENCE FORMAT TAILLE (mm) CONSOMMATION MAXI POIDS (Kg) Nbre de LEDS
(watt)

FLECHE 1000 5F 1000 X 500 8,4 8 103
DT FIXE DF 1000 X 500 17 17 206
FLECHE 1000 SF 1000 X 500 2.5 8 103
DT CLIGNOTANTE DF 1000 X 500 19 17 206
FLECHE 1000 SF 1000 X 500 12,6 8 159
TT FIXE DF 1000 X 500 25 17 318
FLECHE 1000 SF 1000 X 500 14,25 8 159
TT CLIGNOTANTE DF 1000 X 500 19 17 318

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsgu’elle I'estime nécessaire, 3 des
meodifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.



